









Załącznik nr.5

                                                                                                                              
UMOWA     (Wzór)
zawarta w dniu ……………………… roku w Kołudzie Wielkiej

pomiędzy:

Instytutem Zootechniki –Państwowym Instytutem Badawczym Zakładem Doświadczalnym Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, 88-160 Janikowo, 
zwanym dalej "Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Pana Ryszarda Jagodzińskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu
2. Panią Aleksandrę Owedyk  – Gł. Ksiegową
a

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”
 W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

                                                                  §1.

DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1)  Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą , na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część. 

2)  Przedmiot umowy - zakres rzeczowy objęty przedmiotem umowy.

3)  Odbiór - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie dostaw urządzeń bez zastrzeżeń.

4)  Wada - cecha zmniejszająca wartość przedmiotu dostawy lub wykonanych niezgodne z ustaleniami Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie normami, lub innymi wskazaniami wymaganymi przepisami prawa.

5)  Gwarancja, gwarancja jakości - dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot dostawy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

6)  Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

                                                                      §2.

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer, 07/2011
Przedmiot umowy dotyczy: 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO z montażem i uruchomieniem dla Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik 
Parametry techniczne:

Układ elektryczny zespołu prądotwórczego:

	
	
	
	MOC CIAGŁA

(P.R.P.)
	MOC MAKSYMALNA

(Fuel stop power)

	moc
	3~
	kVA
	250
	275

	Moc przy cosq 0,8
	3~
	kW
	200
	220

	Prąd szczytowy
	3~
	A
	360
	396

	Częstotliwość
	
	Hz
	50
	50

	Obroty silnika
	
	Obr/min
	1500
	1500

	Napięcie
	
	V
	400/230
	400/230

	Rodzaj paliwa
	
	On
	EN590
	EN590

	Max. moc silnika ( z wentylatorem)
	
	kW
	236
	236


Prądnica:

	Rodzaj prądnicy 
	
	Synchroniczna

	Ilość faz
	
	3+n+PE

	Uzwojenie
	
	Odporne na środowisko wilgotne 

	Chłodzenie prądnicy
	
	Powietrze

	System wzbudzenia
	
	Bezszczotkowy


Dane techniczne silnika napędowego:

	Typ silnika
	
	Diesel

	 Regulacja obrotów silnika
	Elektroniczna
	

	Ilość zaworów na cylinder
	
	2

	Cykl pracy
	
	Czterosuw 

	Wytrysk paliwa
	
	Bezpośredni

	Zasilanie powietrza +chłodnica powietrza
	
	Turboładowanie

	Stopień sprężania
	
	16:1

	Moc silnika (P.R.P.)
	kW
	215

	Temperatura otoczenia podczas pracy
	°C
	≤40


Chłodzenie

	Ciepło oddane przez płyn chłodzący i olej
	kcal/kWh
	325

	Ciepło chłodzone przez silnik i prądnice
	kcal/kWh
	132

	Moc wentylatora chłodnicy
	kW
	8,0

	Chłodzenie
	
	Płyn chłodzący

	Wentyl bezpieczeństwa chłodnicy
	Kpa/bar
	70/07

	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
	° C
	103

	Ciśnienie płynu chłodzącego w układzie
	Pa
	196

	Zapotrzebowanie powietrza przez wentylator
	m3/s
	5,14

	Zapotrzebowanie powietrza przez silnik 100% mocy
	m3/h(kg/h)
	846(1018)


Układ smarowania

	Średnie ciśnienie oleju w układzie smarowania
	kpa
	300-500

	Maksymalna temperatura oleju
	° C
	120

	Zużycie oleju w stosunku do zużycia paliwa
	%
	<0,1


Układ wydechowy

	Ilość spalin 
	
	kg/h
	1067

	Temperatura spalin
	100% mocy
	° C
	584

	Ciepło oddane przez spaliny
	
	kcal/kWh
	650,0

	Maksymalne przeciwciśnienie układu wydechowego
	
	mmH2O
	500


Układ paliwowy

	Zużycie paliwa
	100% mocy (L.T.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]197,4 {51,1}[48,0]

	Zużycie paliwa
	100% mocy (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h] 102,7 (51,0) [42,6]

	Zużycie paliwa
	80% (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]189,4 (40,0) [33,5]

	Zużycie paliwa
	50% (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]194,3 (26,0) [21,5]

	Typ pompy wtryskowej
	
	

	Zasilanie silnika (biegun ujemny na obudowie)
	V
	24

	Rozrusznik
	kW
	4,5

	Alternator
	V
	28

	Maksymalny prąd ładowania alternatora 
	A
	90

	Pojemność akumulatora rozruchowego
	Ah x 2
	176

	Prąd rozruchu
	A
	1200


Wersja obudowana wyciszona

	- długość
	mm
	4100

	- szerokość
	mm
	1600

	- wysokość
	mm
	2175

	Masa agregatu suchego (bez oleju, płynu chłodzącego i paliwa)
	kg
	Do 3400

	Pojemność zbiornika paliwa
	I
	415

	Zasilanie siłownika przepustnicy PWP
	V
	23/230


Zespół prądotwórczy

Silnik, prądnica, rama lub obudowa, układ paliwowy z czujnikiem paliwa analogowym i krańcowym zatrzymującym silnik, zintegrowany zbiornik z odpowietrznikiem i wlewem paliwa zamykanym na kluczyk, zintegrowana instalacja elektryczna silnika wraz z akumulatorami gotowymi do pracy, rozrusznik, alternator, regulator obrotów, instalacja elektryczna prądnicy z włącznikiem przeciążeniowo zwarciowym umieszczonym w obudowie na zespole prądotwórczym, na silniku standartowo instalowane czujniki analogowo krańcowe ciśnienia oleju i temperatury silnika, w zespołach obudowanych zintegrowany układ wydechowy, komin zamykany klapką grawitacyjną, w zespołach do zabudowy tłumik i kompensator dostarczany luzem, wymienne filtry oleju, paliwa i powietrza zabudowane na silniku.

Układ chłodzący i smarowania zalany płynami (olej i płyn chłodzący), w zespole obudowanym drzwi zamykane na klucz,

Układ stycznikowy z blokadą mechaniczną i elektryczną umożliwiający w przypadku braku zasilania sieci  przełączenie na zasilanie z agregatu (trzy styczniki: sieć, agregat i odbiór)

Przeszklone drzwi zasłaniające sterowanie.

Przycisk z blokadą powrotu zatrzymania awaryjnego.

Układ podgrzewania silnika-grzałka bloku silnika z termostatem 230 V

Sterowanie ręczne

Mierniki parametrów elektrycznych:

- Woltomierz –L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N

- Amperomierz – L1, L2, L3

- Częstościomierz

- Licznik czasu pracy (minuty, godziny)

- Pomiar mocy czynnej kW

- Pomiar mocy pozornej kVA

- Pamięć max i min wyników pomiarów

zabezpieczenie silnika:

- zatrzymanie przy za niskim ciśnieniu oleju

- zatrzymanie przy wysokiej temp. płynu chłodzącego

- zatrzymanie przy braku paliwa

- zatrzymanie przy braku ładowania

 - zatrzymanie przy za wysokich obrotach silnika

- zatrzymanie przy niskich obrotach silnika

  wyposażenie tablicy:

- wskaźnik poziomu paliwa

- wskaźnik ciśnienia oleju (opcja)

- wskaźnik temperatury silnika (opcja)

- zabezpieczenia pomiaru zasilania

- sygnał akustyczny (alarm globalny)

- przycisk awaryjnego zatrzymania

- stacyjka z kluczykiem (2 w kpl.)

- wyjście przekaźnikowe do świecy żarowej

Sterowanie automatyczne SZR

- wyświetlacz graficzny o dużych wymiarach

- podświetlenie nocne wyświetlacza

- pomiar i kontrola napięcia w trzech fazach sieci i generatora

- pomiar i kontrola prądu w trzech fazach sieci i generatora

- pomiar i kontrola częstotliwości sieci i generatora

- pomiar i kontrola mocy sieci i generatora

- pomiar i kontrola ciśnienia oleju (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola temperatury silnika (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola poziomu paliwa (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola napięcia akumulatorów

- współczynnik cos phi dla każdej z faz sieci i generatora

- kontrola alternatora

- pomiar obrotów silnika z sygnału W alternatora

- funkcja pomiaru zużytej energii elektrycznej

- licznik czasu pracy

- programowalne progi napięcia

- programowalne progi częstotliwości

- programowalne czasy działania (start< stop, przełączenia itp.)

- kontrola styczników obwodów mocy SZR

- menu w j. polskim, angielskim, niemieckim

- wyjście RS232 do zdalnej kontroli za pomocą PC

- wejście programowalne startu dom współpracy z obcym SZR

- wejście programowalne stop dla współpracy z systemami p.poż

- funkcja test

- zegar czasu rzeczywistego z datą

- pamięć zdarzeń

- proste komunikaty błędów i stanów zespołu prądotwórcze

- liczba udanych i nie udanych uruchomień

- alarm wstępny temp. silnika (czujnik analogowy)

- alarm wysoka temperatura silnika (czujnik analogowy)

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego temperatury

- alarm wysoka temperatura silnika (czujnik cyfrowy)

- alarm wstępny ciśnienia oleju (czujnik analogowy)

- alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik analogowy) 

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego ciśnienia

- alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik cyfrowy)

- alarm uszkodzenie czujnika cyfrowego ciśnienia

-  alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik cyfrowy)

- alarm uszkodzenie czujnika cyfrowego ciśnienia

- alarm wstępny poziomu paliwa (czujnik analogowy)

- alarm niski poziom paliwa (czujnik analogowy)

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego poziomu

- alarm niski poziom paliwa (czujnik analogowy)

- alarm wysokie napięcie baterii akumulatorowej

- alarm niskie napięcie baterii akumulatorowej

- alarm niesprawna bateria akumulatorowa

- alarm awaria alternatora ładowarki akumulatora

- alarm awaria sygnału „W”

- alarm niskie obroty silnika

- alarm wysokie obroty silnika

- alarm nieudane uruchomienie

- alarm zatrzymanie awaryjne

- alarm zatrzymanie nieprogramowe

- alarm nieudane zatrzymanie

- alarm niska częstotliwość generatora

- alarm wysoka częstotliwość generatora

- alarm niskie napięcie generatora

- alarm wysokie napięcie generatora

- alarm asymetria generatora

- alarm zwarcia generatora

- alarm przeładowanie generatora

- alarm zadziałanie zabezpieczenie zewnętrznego generatora

- alarm błąd kolejności faz generatora

- alarm błąd kolejności faz sieci

- alarm błędna nastawa częstotliwości systemu

- alarm uszkodzenie stycznika generatora

- alarm uszkodzenie stycznika sieci

- alarm żądanie konserwacji wieloetapowej

- alarm błąd systemu

- alarm pusty zbiornik

- alarm przepełniony zbiornik wyrównawczy

- alarm niski poziom płynu w chłodnicy

§3.

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są:

z ramienia Wykonawcy ……………………………………………………………… 
z ramienia Zamawiającego……………………………………………………………
   §4.
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia trwania gwarancji.
               §5.
1.      Wykonawca zobowiązany jest do:

1.1    Dostarczenia urządzeń, montaż i uruchomienie.
1.2    Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancji:

1.2.1 Okres gwarancji w miesiącach: …………….. miesiące od daty odbioru i przekazania agregatu prądotwórczego.
1.2.2  Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru i przekazania urządzeń.

1.2.3  Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny koszt.

1.2.4  Usługa serwisowa będzie wykonana w ciągu  ……………. dnia
1.2.5  Serwis zespołu prądotwórczego : przystąpienie do usunięcia awarii  w ciągu ……. godziny od zgłoszenia.





     §6.
  1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi serwisowej, oznaczonej w §5 pkt.1.2.4 
 i przystąpienia do usunięcia awarii w terminie innym niż oznaczony w §5 pkt.1.2.5 
 Zamawiający zleci naprawę innemu wykonawcy a kosztami naprawy obciąży Wykonawcę.
2. W wypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu nieterminowego wykonania  przez Wykonawcę usługi serwisowej, ten ostatni zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego.
 



      §7.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy  przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części dostaw.

Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

                                                                §8.

Dostawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie :

cena netto: ……………………………………………….
słownie: ………………………………………………..
podatek VAT: ……………………………………………
cena brutto: …………………………………..
słownie: (…………………………………………………………………..)
Podstawą do zapłaty faktur stanowi protokół odbioru i przekazania bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego.

Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy numer konta:
.........................................................................................................................................termin zapłaty w ciągu  14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Dane do wystawienia faktury : Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego Dworzyska 62-035  Kórnik NIP 675-000-21-30

                                                                  §9.

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

                                                                 §10.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy.
      §11.
Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

2. Zapłata dla Zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości dostawy w przypadku nieuzasadnionej zwłoki oraz w przypadku reklamacji towaru nie odpowiadającego ustaleniom umowy określonym w §1, za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

                                                        §12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                    §13.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
                                                                    §14.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

                                                                    §15.

Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

                                                                    §16.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
                                                                    §17.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr.2 gwarancja

WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      
