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Nr postępowania 07/2011                                                                        Kołuda Wielka   19.08.2011r..
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego: 
DOSTAWA  FABRYCZNIE  NOWEGO  ZESPOŁU  PRĄDOTWÓRCZEGO 
z montażem i uruchomieniem dla Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik.
I. Zamawiający
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul.Parkowa 1 
88-160 Janikowo

Strona: www:koludawielka.com.pl
E-mail: koluda@izzo.krakow.pl
Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

Telefon/fax ; (52) 35 13 391, (52) 35 13 541
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 III. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest:  ”Dostawa fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego z montażem i uruchomieniem dla Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik”Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV :  31 12 20 00-7
1.1. W cenie należy uwzględnić dowóz do Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik.

Parametry techniczne:

Układ elektryczny zespołu prądotwórczego:

	
	
	
	MOC CIAGŁA

(P.R.P.)
	MOC MAKSYMALNA

(Fuel stop power)

	moc
	3~
	kVA
	250
	275

	Moc przy cosq 0,8
	3~
	kW
	200
	220

	Prąd szczytowy
	3~
	A
	360
	396

	Częstotliwość
	
	Hz
	50
	50

	Obroty silnika
	
	Obr/min
	1500
	1500

	Napięcie
	
	V
	400/230
	400/230

	Rodzaj paliwa
	
	On
	EN590
	EN590

	Max. moc silnika ( z wentylatorem)
	
	kW
	236
	236


Prądnica:
	Rodzaj prądnicy 
	
	Synchroniczna

	Ilość faz
	
	3+n+PE

	Uzwojenie
	
	Odporne na środowisko wilgotne 

	Chłodzenie prądnicy
	
	Powietrze

	System wzbudzenia
	
	Bezszczotkowy


Dane techniczne silnika napędowego:

	Typ silnika
	
	Diesel

	 Regulacja obrotów silnika
	Elektroniczna
	

	Ilość zaworów na cylinder
	
	2

	Cykl pracy
	
	Czterosuw 

	Wytrysk paliwa
	
	Bezpośredni

	Zasilanie powietrza +chłodnica powietrza
	
	Turboładowanie

	Stopień sprężania
	
	16:1

	Moc silnika (P.R.P.)
	kW
	215

	Temperatura otoczenia podczas pracy
	°C
	≤40


Chłodzenie

	Ciepło oddane przez płyn chłodzący i olej
	kcal/kWh
	325

	Ciepło chłodzone przez silnik i prądnice
	kcal/kWh
	132

	Moc wentylatora chłodnicy
	kW
	8,0

	Chłodzenie
	
	Płyn chłodzący

	Wentyl bezpieczeństwa chłodnicy
	Kpa/bar
	70/07

	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
	° C
	103

	Ciśnienie płynu chłodzącego w układzie
	Pa
	196

	Zapotrzebowanie powietrza przez wentylator
	m3/s
	5,14

	Zapotrzebowanie powietrza przez silnik 100% mocy
	m3/h(kg/h)
	846(1018)


Układ smarowania

	Średnie ciśnienie oleju w układzie smarowania
	kpa
	300-500

	Maksymalna temperatura oleju
	° C
	120

	Zużycie oleju w stosunku do zużycia paliwa
	%
	<0,1


Układ wydechowy

	Ilość spalin 
	
	kg/h
	1067

	Temperatura spalin
	100% mocy
	° C
	584

	Ciepło oddane przez spaliny
	
	kcal/kWh
	650,0

	Maksymalne przeciwciśnienie układu wydechowego
	
	mmH2O
	500


Układ paliwowy

	Zużycie paliwa
	100% mocy (L.T.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]197,4 {51,1}[48,0]

	Zużycie paliwa
	100% mocy (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h] 102,7 (51,0) [42,6]

	Zużycie paliwa
	80% (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]189,4 (40,0) [33,5]

	Zużycie paliwa
	50% (P.R.P.)
	gr/kwh (I/h)[kg/h]194,3 (26,0) [21,5]

	Typ pompy wtryskowej
	
	

	Zasilanie silnika (biegun ujemny na obudowie)
	V
	24

	Rozrusznik
	kW
	4,5

	Alternator
	V
	28

	Maksymalny prąd ładowania alternatora 
	A
	90

	Pojemność akumulatora rozruchowego
	Ah x 2
	176

	Prąd rozruchu
	A
	1200


Wersja obudowana wyciszona

	- długość
	mm
	4100

	- szerokość
	mm
	1600

	- wysokość
	mm
	2175

	Masa agregatu suchego (bez oleju, płynu chłodzącego i paliwa)
	kg
	Do 3400

	Pojemność zbiornika paliwa
	I
	415

	Zasilanie siłownika przepustnicy PWP
	V
	23/230


Zespół prądotwórczy

Silnik, prądnica, rama lub obudowa, układ paliwowy z czujnikiem paliwa analogowym i krańcowym zatrzymującym silnik, zintegrowany zbiornik z odpowietrznikiem i wlewem paliwa zamykanym na kluczyk, zintegrowana instalacja elektryczna silnika wraz z akumulatorami gotowymi do pracy, rozrusznik, alternator, regulator obrotów, instalacja elektryczna prądnicy z włącznikiem przeciążeniowo zwarciowym umieszczonym w obudowie na zespole prądotwórczym, na silniku standartowo instalowane czujniki analogowo krańcowe ciśnienia oleju i temperatury silnika, w zespołach obudowanych zintegrowany układ wydechowy, komin zamykany klapką grawitacyjną, w zespołach do zabudowy tłumik i kompensator dostarczany luzem, wymienne filtry oleju, paliwa i powietrza zabudowane na silniku.

Układ chłodzący i smarowania zalany płynami (olej i płyn chłodzący), w zespole obudowanym drzwi zamykane na klucz,
Układ stycznikowy z blokadą mechaniczną i elektryczną umożliwiający w przypadku braku zasilania sieci  przełączenie na zasilanie z agregatu (trzy styczniki: sieć, agregat i odbiór)
Przeszklone drzwi zasłaniające sterowanie.

Przycisk z blokadą powrotu zatrzymania awaryjnego.

Układ podgrzewania silnika-grzałka bloku silnika z termostatem 230 V

Sterowanie ręczne

Mierniki parametrów elektrycznych:

- Woltomierz –L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N

- Amperomierz – L1, L2, L3

- Częstościomierz

- Licznik czasu pracy (minuty, godziny)

- Pomiar mocy czynnej kW

- Pomiar mocy pozornej kVA

- Pamięć max i min wyników pomiarów

zabezpieczenie silnika:

- zatrzymanie przy za niskim ciśnieniu oleju

- zatrzymanie przy wysokiej temp. płynu chłodzącego

- zatrzymanie przy braku paliwa

- zatrzymanie przy braku ładowania

 -zatrzymanie przy za wysokich obrotach silnika

- zatrzymanie przy niskich obrotach silnika

wyposażenie tablicy:

- wskaźnik poziomu paliwa

- wskaźnik ciśnienia oleju (opcja)

- wskaźnik temperatury silnika (opcja)

- zabezpieczenia pomiaru zasilania

- sygnał akustyczny (alarm globalny)

- przycisk awaryjnego zatrzymania

- stacyjka z kluczykiem (2 w kpl.)

- wyjście przekaźnikowe do świecy żarowej

Sterowanie automatyczne SZR

- wyświetlacz graficzny o dużych wymiarach

- podświetlenie nocne wyświetlacza

- pomiar i kontrola napięcia w trzech fazach sieci i generatora

- pomiar i kontrola prądu w trzech fazach sieci i generatora

- pomiar i kontrola częstotliwości sieci i generatora

- pomiar i kontrola mocy sieci i generatora

- pomiar i kontrola ciśnienia oleju (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola temperatury silnika (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola poziomu paliwa (wskazania analogowe)

- pomiar i kontrola napięcia akumulatorów

- współczynnik cos phi dla każdej z faz sieci i generatora

- kontrola alternatora

- pomiar obrotów silnika z sygnału W alternatora

- funkcja pomiaru zużytej energii elektrycznej

- licznik czasu pracy

- programowalne progi napięcia

- programowalne progi częstotliwości

- programowalne czasy działania (start< stop, przełączenia itp.)

- kontrola styczników obwodów mocy SZR

- menu w j. polskim, angielskim, niemieckim

- wyjście RS232 do zdalnej kontroli za pomocą PC

- wejście programowalne startu dom współpracy z obcym SZR

- wejście programowalne stop dla współpracy z systemami p.poż

- funkcja test

- zegar czasu rzeczywistego z datą

- pamięć zdarzeń

- proste komunikaty błędów i stanów zespołu prądotwórcze

- liczba udanych i nieudanych uruchomień

- alarm wstępny temp. silnika (czujnik analogowy)

- alarm wysoka temperatura silnika (czujnik analogowy)

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego temperatury

- alarm wysoka temperatura silnika (czujnik cyfrowy)

- alarm wstępny ciśnienia oleju (czujnik analogowy)

- alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik analogowy) 

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego ciśnienia

- alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik cyfrowy)

- alarm uszkodzenie czujnika cyfrowego ciśnienia

- alarm niskie ciśnienie oleju (czujnik cyfrowy)

- alarm uszkodzenie czujnika cyfrowego ciśnienia

- alarm wstępny poziomu paliwa (czujnik analogowy)

- alarm niski poziom paliwa (czujnik analogowy)

- alarm uszkodzenie czujnika analogowego poziomu

- alarm niski poziom paliwa (czujnik analogowy)

- alarm wysokie napięcie baterii akumulatorowej

- alarm niskie napięcie baterii akumulatorowej

- alarm niesprawna bateria akumulatorowa

- alarm awaria alternatora ładowarki akumulatora

- alarm awaria sygnału „W”

- alarm niskie obroty silnika

- alarm wysokie obroty silnika

- alarm nieudane uruchomienie

- alarm zatrzymanie awaryjne

- alarm zatrzymanie nieprogramowe

- alarm nieudane zatrzymanie

- alarm niska częstotliwość generatora

- alarm wysoka częstotliwość generatora

- alarm niskie napięcie generatora

- alarm wysokie napięcie generatora

- alarm asymetria generatora

- alarm zwarcia generatora

- alarm przeładowanie generatora

- alarm zadziałanie zabezpieczenie zewnętrznego generatora

- alarm błąd kolejności faz generatora

- alarm błąd kolejności faz sieci

- alarm błędna nastawa częstotliwości systemu

- alarm uszkodzenie stycznika generatora

- alarm uszkodzenie stycznika sieci

- alarm żądanie konserwacji wieloetapowej

- alarm błąd systemu

- alarm pusty zbiornik

- alarm przepełniony zbiornik wyrównawczy

- alarm niski poziom płynu w chłodnicy

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia : 
1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone

w art.22 ust.1 ustawy Pzp tj :

1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.

1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli Wykonawcy na realizację zadania.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania art.24 ustawy Pzp.

3.Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia-nie spełnia”

wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty (wykaz dokumentów dział VI SIWZ).

4.Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1ustawy Pzp należy przedłożyć:

1.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wzór stanowi

 załącznik nr.4

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ustawy należy przedłożyć.

2.1.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wzór stanowi załącznik nr.3
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3.1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr.1

3.2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę ,gdy prawo do podpisu nie wynika z innych      załączonych dokumentów.

3.3 Akceptowany wzór umowy załącznik nr.5 
3.4 Udzielona gwarancja i serwis załącznik nr.2

Wymienione oświadczenia i dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność (pieczątka imienna i podpis) przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania ofert z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z dostawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania ,zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawcy

przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul. Parkowa 1
88-160 Janikowo

faksem: (52) 35 13 541

lub na adres e-maill: koluda@izzo.krakow.pl
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną w zakresie korespondencji z wykonawcami dotyczącej powiadomień, wezwań, wyjaśnień itp.

z zastrzeżeniem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

3. Zamawiający przesyła także listem poleconym informacje dotyczące wyniku przetargu.

4. Uzupełnienie dokumentów na podstawie art.26 pkt.3. ustawy PZP odbywa się przez dostarczenie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcą są:

w kwestiach formalnych wynikających z ustawy Mirosława Tomaszewska tel.(52) 35 13 391
W kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia Maciej Graczyk 600 496 429.
6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienia do treści SIWZ .

Wniosek o wyjaśnienie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.

7. Treść pytań kierowanych do zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany w SIWZ będą przekazywane Wykonawcy który wystosował pytanie wraz z zamieszczeniem informacji i zmian na stronie internetowej Zamawiającego .

 VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis przygotowania oferty

Przygotowanie oferty

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym z wykorzystaniem formularza oferty załącznik nr.1

2.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu i pieczątki imiennej osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy .

4.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki (wymienione w części VI SIWZ).

5.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z załączonymi wzorami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

6.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

7.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwości

zdekompletowania zawartości oferty.

8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

9.
Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa  -konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera Wiodącego

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

2.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul.Parkowa 1
88-160 Janikowo

Sekretariat
2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul.Parkowa 1
88-160 Janikowo

Oznakowane następująco: Przetarg : ” Dostawa fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego z montażem i uruchomieniem dla Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik  ”
nie otwierać przed  29.08.2011 godz. 10:30

XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul.Parkowa 1
88-160 Janikowo

Sekretariat

do dnia  29.08.2011r. do godz.10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego
Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Doświadczalny

Kołuda Wielka ul. Parkowa 1
88-160 Janikowo

Sala konferencyjna

dnia  29.08.2011r. o godz. 10:30

3. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. 

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cenę oferty należy obliczyć  wg. formularza ofertowego załącznik nr.1 do oferty, umieszczając ceny jednostkowe w PLN liczbowo i słownie .

2.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez dostawców w zakresie podanego kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w podanym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium :

Cena – 70% 

Reakcja serwisu- 10%

Wykon. usługi serwisowej -10%

Gwarancja  -10%

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w podanym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym dostawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 

                         Cena oferowana minimalna

    Cena =      ----------------------------------------         x 100 pkt x 70%
                         Cena badanej oferty

                       Reakcja serwisu z min. ilością godzin
    Serwis =     ----------------------------------------- -----x 100 pkt x 10%
                        Serwis badanej oferty  

                                            Wykon. Usługi  serwisu z min. ilością dni
   Wykon Usługi serwis  =     -----------------------------------------------      x 100 pkt x 10%
                                             Wykon usługi serwis. badanej oferty  

   Gwarancja udzielona na okres  12 miesięcy –  3 pkt.
                                                         24 miesiące –  6 pkt.

                                                         36 miesięcy – 10pkt.

7. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium), zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona dostawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.

2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

Ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art.93 ust.1. 
3.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego 

4. Dostawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym  wyborze. 

W zawiadomieniu zamawiający poda:  nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

XVII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
XVIII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIX. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1.Adres poczty elektronicznej: koluda@izzo.krakow.pl
2.Adres strony internetowej: www.koludawielka.com.pl
XX. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www:koludawielka.com.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni faksem i pisemnie.
XXI. Załączniki

Załączniki do specyfikacji: 

Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2- gwarancja
Załącznik nr 3- oświadczenie braku 

podstaw do wykluczenia




                                                
 Załącznik nr 4- oświadczenie o spełnieniu warunków                                          Zatwierdzam
Załącznik nr 5- wzór umowy do akceptacji
                                                                  
