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Załącznik nr.6               
Specyfikacja techniczna –opryskiwacz samojezdny

-fabrycznie nowy 
-opryskiwacz z napędem hydrostatycznym na cztery koła

-cztery koła skrętne napędzane silnikami Poclain

-automatyczne wyrównywanie kół tylnych po nawrocie i blokada kół tylnych w trybie jazdy po drodze

-mechaniczny rozstaw kół ,nie mniejszy niż 180cm

-prześwit miedzy podłożem a podwoziem opryskiwacza min.125cm

-ogumienie 340/85 R48

-błotniki na koła przednie i tylne

-silnik 6-cylindrowy o mocy min.205 KM
-prędkość poruszania się po drodze nie mniejsza niż 35km/h

-kabina z klimatyzacją, filtr węglowy

-joystick do sterowania prędkością i kierunkiem jazdy oraz funkcjami belki polowej(podnoszenie, pochylanie, indywidualne sterowanie ramionami, wyłączanie sekcji)

-system GPS do jazdy równoległej i pracy w polu

-system zapobiegający podwójnemu nakładaniu

-oświetlenie drogowe

-oświetlenie robocze przednie i tylne

-oświetlenie robocze belki polowej

-pompa o wydatku cieczy nie mniejszym niż 320 l/min. bez kąpieli olejowej smarowana stałym smarem

-zbiornik na ciecz roboczą nie mniejszy niż 4000 l .

-zbiornik na wodę do płukania opryskiwacza o pojemności nie mniejszej niż 10% zbiornika na ciecz roboczą.

-zbiornik na ciecz roboczą jednolity

-filtracja cieczy użytkowej minimum czterostopniowa
-rozwadniacz na środki minimum 35 l

-belka polowa o szerokości 27m

-belka wyposażona w pomocniczy strumień powietrza

-belka rozkładana i składana hydraulicznie

-belka polowa podzielona na 9 sekcji roboczych

-automatyczna stabilizacja i regulacja belki

-belka polowa wyposażona w system automatycznego dostosowania belki do nierówności  terenu i wysokości        roślin ,możliwość niezależnej regulacji prawej i lewej strony belki 

-czujnik ciśnienia w przewodach sekcyjnych belki

-rurki cieczowe plastikowe

-dwa wentylatory napędzane hydraulicznie

-elektryczna regulacja obrotów wentylatora
-możliwość regulacji elektrycznej kierunku pomocniczego strumienia powietrza

-wydatek powietrza nie mniejszy niż 2000m3 /h/m belki

-potrójne korpusy rozpylaczy

-opryskiwacz przystosowany do stosowania z nawozami płynnymi (RSM)

-komplet rozpylaczy 5-strumieniowych do RSM na belkę o szerokości 27 m

-komplet rozpylaczy 110-025 na belkę o szerokości 27m

-komplet rozpylaczy 110-040 na belkę o szerokości 27m plus komplet rozpylaczy 110-030

-opryskiwacz przystosowany do samodzielnego pobierania cieczy ze zbiorników z odległości min.6m
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